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摘　要　用分形理论对洪峰散点序列进行了分析 , 发现洪峰散点序列在一定尺度范围内表现出了

自相似性 , 初步证明洪峰散点序列是一种分形。 提出了用分形理论划分洪水分期的方法 , 并以雅

垄江小得石站洪水分期研究为例。结果显示 , 用分形法划分的洪水分期和传统的经验方法划分的

洪水分期基本一致 , 但和传统方法相比 , 新方法的优点较为客观。
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洪水具有季节性变化规律 , 在水利水电工程的规划、 设计、 施工和运行中 , 都必须考虑这

种特性。目前洪水分期的划分一般靠经验方法确定 , 即考虑洪峰点在时间轴上的分布情况 , 同

时考虑工程的设计、 施工及运行要求
[1, 2 ]

, 将洪峰量级大体一致的时段划分为一个分期。

随着分形研究的深入 , 分形理论已能处理形态 (结构 )、 功能和信息等方面具有自相似性的

对象 , 它可表征研究对象的复杂性、 不规则性和演化性等内在的规律性。洪峰流量随季节、 时

间变化的过程是自然界中的一种复杂现象 , 在这种复杂现象的背后隐藏着特定的规律性。 这种

规律性在通常尺度不变规则下不易直观观测到 ; 而在尺度变换规则下 , 其规律性则显而易见。

洪峰散点序列可认为是不同期洪峰点的组合 , 从统计意义上来说 , 一年中一定时期内 , 洪

水的发生有较相似的机制 , 也就是说 , 洪峰点据系列具有相似性 , 因而认为洪峰散点序列为分

形的初步论据。但究竟分形的准确定义是什么 , 如何判断某种对象是分形 , 至今 , 仍是一个需

要进一步讨论的问题。 曼德尔布罗特最早指出 , 豪斯道夫维数严格大于拓扑维数的集合称为分

形 [4 ] , 但这仅为试验性定义 , 很不严格 , 缺乏操作性。 1982年 , 曼德尔布罗特进一步提出: “其

组成部分以某种方式与整体相似的形体叫分形” [3 ]。但这只能说是在对分形的一种表述。也有许

多学者认为 , 分形是看出来的 , 而无法严格证明 “什么” 是 “分形”。目前国内外在分形研究中

普遍的作法是在对研究对象自相似性的定性认识基础上 , 并根据 lnN (X) ～ ln (X)关系曲线中

是否存在直线段即无标度区来判断是否为分形的。 本文的研究即是在上述宗旨下进行的。

1　分维的选择及算法

分维有容量维、 信息维和关联维等
[3, 4 ]
许多种。研究目的和研究对象的性质不同 , 分维和其

测定的方法也不同。一般常用的是容量维 , 对于一个时间序列且对任意X, 在尺度小于X的不规

则集下 , 观察X→ 0时其度量 N (X) 的变化。点绘 lnN (X) ～ ln (X) 图形 , 如果曲线中间直线

　第 10卷 第 2期

　 1999年 6月　　

水 科 学 进 展
ADVAN CES IN WA TER SCIEN CE

　 Vol. 10, No. 2

　　　 Jun. , 1999　

⒇ 收稿日期: 1997-11-17; 修改稿日期: 1998-04-27。

* 国家自然科学基金资助项目 ( No. 49401002)。



段存在 , 则可认为此序列为分形 , 此曲线中间直线段X的范围称为无标度区。

R. F. 斯曼利等
[7 ]在计算新赫布里底群岛地震谱系列的时间分维时 , 引入了一个新的量

NN , 即相对度量:

NN (X) = N (X) /N T ( 1)

式中　 N (X) 为绝对度量 ; N T为划分的总时段数 , N T= T /X, T为研究时段总长 , X为时段步

长。作出 lnNN (X)～ ln(X)关系图 ,若无标度区直线段的斜率为 b,则分维 Db由下式求出

Db = d - b ( 2)

式中　d为拓扑维 , 洪峰散点分布在 Q- t二维面上 , d取 2。上述方法求得的维数即为容量维。

按照 R. F. 斯曼利的方法 , 可以推求洪峰点据系列的容量维数。具体地 , 设一个洪峰点据

序列: X 1 , X 2 , … , Xn , 按洪峰发生的时间先后顺序 , 将其点绘在时间轴上 , 即为通常的洪峰

散点图。在一定切割水平下 ,取时段长X, 量度值为洪峰时段数与总时段数之比 NN (X) (注: 洪

峰时段数为洪峰超过切割水平的时段数 ) 取不同的X, 统计相应的 NN (X) , 点绘 lnNN (X) ～

ln (X) 关系图 , 若有直线段存在 , 求其斜率 b, 由 ( 2) 式即可计算出洪峰点据系列分形的分维

Db。

2　实例与成果分析

二滩电站位于四川省雅垄江 , 为电站的施工 , 需要推算二滩电站处雅垄江小得石站分期洪

水 , 据小得石站 1959～ 1985年 27年的流量过程资料 , 从中选取了 868个洪峰点。选取洪峰点

时 , 相邻洪峰间隔时间需较长 , 以保证各洪峰点相对比较独立。
表 1　传统法确定洪水分期成果

Table 1. Seasonal periods determined by traditional method

分段号 分段名 起止时间
1 枯水期 11月 1日～ 2月 28日
2 汛期起涨期 3月 1日～ 4月 15日
3 汛期过渡期 4月 16日～ 5月 20日
4 汛前副汛期期 5月 21日～ 6月 30日
5 主汛期 7月 1日～ 9月 20日
6 汛后副汛期 9月 21日～ 12月 31日

2. 1　传统法确定分期洪水的分期

据洪峰散点分布状况和工程施工的

要求 , 文献 [2, 8 ]将小得石站分期洪

水的分期划分为 6个时段 , 见表 1

2. 2　分形法确定洪水分期

采用水文年度 , 以 11月 1日为起

点 , 先取 N T= 61,即以 11月 1日至 12

月 31日作为初定的第一段分期。在一定的切割水平下 (可取为分期内洪峰平均流量的 1. 1倍 ,

其它分期同 ) , 用尺度变换法求容量维数。 具体步骤是:

( 1) 尺度 X分别取 1, 2, 3, … , 10d , 在各尺度下 , 分别统计出洪峰值大于切割水平的时

段数 N (X) , 其与总时段数 N T的比值即为度量值 NN (X) , 其中的总段数 N T为时段总长 T

与尺度X的比值。

( 2) 点绘 lnNN (X) ～ ln (X) 关系曲线 , 曲线中间直线段对应的范围为 “无标度区” , 直线

段的斜率为 b, 由 ( 3) 式即可计算出容量分维值。

( 3) 加长 (或缩短 ) 初定的第一段分期 , 即可得到一系列随时段长变化的 lnNN (X) ～ ln

(X)曲线。 lnNN (X) ～ ln (X)曲线及分维值开始发生显著变化时的时段长即为合适的分期。这

样 , 即可确定出第一个分期。

( 4) 以第一个分期末为第二个分期的起点 , 重复上面的步骤 , 即可确定出第二个分期。依

此类推 , 可确定出各个分期。
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图 1列出在一定切割水平下 , 各期 lnNN (X) ～ ln (X) 关系曲线变化情况。

图 1　各期 lnN N (X) ～ ln (X) 关系曲线变化情况

Fig . 1. lnN N (X) ～ ln (X) curres in the differ ent pe riods

　　从图 1可以看出 , lnNN (X) ～ ln (X) 曲线中有直线段存在 , 可初步断定洪峰点序列为分

形。此外 , 还可看出 , 各期 lnNN (X) ～ ln (X) 关系曲线簇中 , A、 B、 C曲线的直线段斜率大

体一致 , 而 D曲线中直线段的斜率与 A、 B、 C曲线直线段斜率相差较大。因此认为 C曲线对

应的时期作为一个分期。据此 , 本文将小得石站洪水分期划分为 5段。 表 2列出了小得石站洪

水分期结果
[2, 8 ]
。

表 2　分形分析法划分小得石站洪水分期成果

Table 2. Seasonal periods determined by fractal analysis method

分段号 分段名 起止时间 容量维数 无标度区 切割水平

1 枯水期 11. 1～ 4. 15 1. 84 e0. 69→ e1. 61 500

2 汛前过渡期 4. 16～ 5. 15 1. 69 e0. 69→ e1. 6 900

3 汛前副汛期 5. 16～ 6. 15 1. 80 e0. 69→ e1. 95 300

4 主汛期 6. 16～ 9. 30 1. 91 e0. 69→ e1. 61 5000

5 汛后副汛期 10. 1～ 10. 31 1. 84 e0→ e1. 10 15000

　　显然 , 从图 1和表 2可以看出 , 5个分期中 , 在不同的切割水平下 , 分维值在 11月 1日～

4月 15日 , 4月 16日～ 5月 15日 , 5月 16日～ 6月 15日 , 6月 16日～ 9月 30日 , 10月 1日

～ 10月 31日 , 诸时期与其它时期的 lnNN (X) ～ ln (X) 关系曲线及分维值有显著差异。

2. 3　传统法与分形分析法确定洪水分期的比较

从表 1和表 2可以看出 , 传统法与分形分析法确定的小得石站洪水分期大体一致 , 其中传

统法将分形分析法确定的枯水期又进一步细分为枯水期和汛前起涨期 ,其它各期则十分接近。与
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传统方法相比 , 用分形理论划分洪水分期 , 其结果相对较为客观 , 受经验和人为影响较小 , 但

缺点是分析计算的工作量较大。

3　结　　语

综上所述 , 可得出以下结论:

( 1) 洪峰点系列在时间轴上的分布 , 处处稀疏。其背后存在着一定规律性 , 洪水洪峰点据

的分维客观存在。 分维的大小表征了洪峰系列在结构上的复杂程度和演化性。用分维作指标划

分洪水分期有一定的理论根据且是可行的。

( 2) 本文将分形理论应用于分期洪水的划分中 , 虽然只是一个初步的尝试 , 但可以预料随

着研究工作的进一步深入 , 分形理论在水文学领域将得到越来越广泛的应用。
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Preliminary Study on the Seasonal Periods Classif ication

of Floods by Using Fractal Theory
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Abstract: In this paper , The cha racteristics of flo od events series have been

analy zed by using f ractal theo ry, i t is show n that the f lood events have the character

of self-similari ty, and is a f ractal. Further, a case study on the seasonal f lood periods

classi fica tion at the station o f Xiao Deshi in Ya Long riv er is giv en, the resul ts show

that the periods determined by using f ractal theo ry are consistent w ith tha t from

tradi tional method. In compa rison wi th t radi tional method, the new method is much

mo re objectiv e.

Key words: f racta l theo ry; fractal dimension; seasonal f lood.
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